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คณุสมบตัิเครื่องช่ังไซโล 
 ช่ือสินคา   B.Inter Scale 
 ช่ือรุน   SL-1 
 ยานการวัด  0 – 18000 Kg (ใชโหลดเซลขนาด 3 ตัน 6 ตัว) 
 ความละเอียด 1 kg 
 ความถูกตอง  0.5%@18000 Kg  
 การแสดงผล  แสดงคาน้ําหนักดวย7-Segment ขนาด 0.54 นิ้ว  
    แสดงหนาจอการตั้งคาดวย LCD Display 16x2 
 แหลงจายไฟ  220V 50 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะภายนอก 

 สามารถแบงได 4 สวนดังน้ี 
1. ไฟแสดงผลการสือ่สารและไฟเลีย้งเครื่อง 

• Power แสดงสถานะไฟเลี้ยง 
• TX  แสดงการสงคา 
• RX  แสดงการรบัคา 

1. สวนแสดงคาน้ําหนัก 
2. สวนแสดงหนาจอการตั้งคา 
3. ปุมกดการตั้งคา 

• Mode  ทําหนาที่เขาเมนูการตั้งคา 
• Up  ทําหนาที่เลื่อนเมนูขึน้และเพ่ิมคา 
• Down  ทําหนาที่เลื่อนเมนูลงและลดคา 
• Select ทําหนาที่เขาเมนูยอยและตกลง 



เมนูการใชงาน 
 เมื่อตองการตั้งคาการทํางานใหเรากดปุม Mode จะเขาสูหนาจอการตั้งคา ในสวนการ
ตั้งคานี้มีเมนูดวยกันอยู 4 เมนู คอื 

1. Normal View ตั้งใหแสดงคาน้ําหนักปกติ 
รูปแสดงเมนู Normal View 

 

รูปแสดงหนาจอการทํางานในโหมด Normal View 
 

รูปแสดงหนาจอการทํางานเมื่อมีโหลดเซลเสีย 
 

2. Adding View ตั้งใหแสดงคาท่ีเพิ่มขึ้นมาจากน้ําหนักเดิม กรณีตองการเช็ค

น้ําหนักอาหารที่ลง 
รูปแสดงเมนู Adding View 

 



รูปแสดงหนาจอการทํางานในโหมด Adding View 
 

3. Set Tare Silo ตั้งคาใหน้ําหนักที่อานไดเปนศูนย กรณีถังเปลาไมมีอาหาร ใช
เฉพาะการตั้งคาครั้งแรกในการตดิตั้งเทานั้น มีใหเลือก 2 เมนูยอยคือ 

1. SET  เปนการตั้งคา 
2. RESET ยกเลิกการตั้งคา จะทําใหตัวเคร่ืองแสดงน้ําหนักทั้งหมดท่ี
วัดได ซึ่งรวมถึงน้ําหนักของตัวไซโลดวย 

รูปแสดงเมนู Set Tare Silo 

รูปแสดงเมนูการตั้งคาใหน้ําหนักเปนศูนย 

รูปแสดงหนาจอวาตั้งคาน้ําหนักเปนศูนยเรยีบรอย 
4. Set Alarm  ตั้งคาใหสงเสียงรองเมือ่โหลดเซลมีปญหา มีใหเลือก 2 เมนูยอย
คือ 
1. On ตั้งใหสงเสยีงเตือนเม่ือโหลดเซลมีปญหา 
2. Off ตั้งใหไมมีเสียงเตอืนเมื่อโหลดเซลมีปญหา 
5. View All Leg แสดงคาน้ําหนักแตละขาในหนาจอเดียว โดยจะเรียงจากซายไป
ขวา และ บนลงลาง 



รูปแสดงหนาจอ View All Leg 
การทํางานของเคร่ือง 
 เมื่อผูใชติดตั้งระบบเครื่องช่ังน้ําหนักไซโล และทําการตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด
เรียบรอยแลว เครื่องจะเริ่มทํางานตามขั้นตอนตอไปนี ้
1. เมื่อเปดเครื่องหนาจอแสดงขอมลูเบ้ืองตนของเครื่องเปนเวลา 5 วินาที 
2. เครื่องจะทําการตรวจสอบสถานะของโหลดเซลแตละตวั 

 
3. หลังจากเครื่องตรวจสอบสถานะของโหลดเซลเสร็จ จะแสดงสัญลักษณ 0 เมื่อตรวจ
พบโมดูลโหลดเซล และจะแสดงสัญลักษณ - เมื่อตรวจไมพบโมดูลโหลดเซล  
4. ในกรณีที่เครื่องตรวจสอบพบโมดูลโหลดเซลครบผูใชสามารถกดปุม MODE เพื่อให
เครื่องเริ่มตนทํางาน 
5. สิ้นสุดการเริ่มตนการทํางานของระบบ เครื่องจะเริ่มตนวัดน้ําหนักไซโล 
 
 
 
 



การตอใชงาน 
 ในการติดตั้งใชงานชุดเครื่องชั่งไซโลเราจะแบงเปน 3 สวนคือ 
1. กลองแสดงผลน้ําหนัก เปนสวนแสดงคาน้ําหนัก โดยปกติจะติดตั้งที่ผนังของโรง 
    เรือนหรือในหองควบคุม 
2. กลองรวมสัญญาณ เปนสวนรวมสัญญาณคาน้ําหนักแตละขาจากโหลดเซล  
    โดยปกติจะติดตั้งที่ขาไซโล 

3. โหลดเซล   เปนสวนแปลงคาน้ําหนักที่วัดไดจากไซโลเปน
สัญญาณทาง      ไฟฟา 

 ในการติดตั้งเราจะทําการตอโหลดเซลเขากบักลองรวมสัญญาณ จากนั้นจะเช่ือมกลอง
รวมสัญญาณเขากับกลองแสดงผลน้ําหนัก โดยใชสายชีลดขนาด 3x2x0.5 เพ่ือสงขอมูลไป
ประมวลผลดังรูป 

รูปจะแสดงตําแหนงการติดตั้ง 
 



การเขาสายโหลดเซลกับกลองรวมสญัญาณ 
 ในการเขาสายโหลดเซลจะตองเรียงสีใหถูกตองตามรปูคือเรียงจากซายไปขวาเริ่มจาก
สีฟา ดํา เหลือง ขาว และแดง ตามลําดับ 

การเขาสายสัญญาณจากกลองแสดงผลกับกลองรวมสัญญาณ 
 สําหรับสายสัญญาณที่ใชในการเชื่อตอกลองแสดงผลกับกลองรวมสัญญาณนั้นจะมี
ดวยกันอยู 6 เสน แตละเสนจะเขากับแผงวงจรตามนี้คือ 
1. เขียว  ตอที่ชอง A 
2. เหลือง ตอที่ชอง B 
3. เทา  ตอที่ชอง GND 
4. ชมพู  ตอที่ชอง GND 
5. ขาว  ตอที่ชอง Vac1 
6. น้ําตาล ตอที่ชอง Vac2 
 การเขาสายจะเรียงสจีากบนลงลางตามลําดับคือ เขียว เหลือง เทา-ชมพู ขาว และ
น้ําตาล ตามรูป 



 



 
การตดิตัง้โหลดเซล 
 ในการติดตั้งเพ่ือใหงายในการบํารุงรักษาและตรวจสอบควรติดตั้งตามขอกําหนดดังนี้ 
1. ตําแหนงการติดตั้งกลองรวมสัญญาณจะถือวาเปนตําแหนงของโหลดเซลตวัที่ 1 
2. การนับตําแหนงโหลดเซลจะนับทวนเข็มนาฬิกา 
3. พ้ืนที่ติดตั้งโหลดเซลจะตองเรียบสม่ําเสมอ ระดับตองเทากัน 
 

รูปแสดงการติดตั้งกลองรวมสัญญาณและการนับตําแหนงโหลด



ขอควรระวัง 
1. การเขาสายตางๆ ควรตรวจสอบความถูกตองทุกครั้งกอนจายไฟเขาเครื่อง 
2. ในการติดตั้งกลองรวมสัญญาณควรติดตั้งในตําแหนงที่โดนแดดโดนฝนนอย
ที่สุด 

 
การรับประกัน 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากการใชงานผิดประเภท 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากขาดการดูแลรักษา 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากมีการแกไขดัดแปลงที่ตัวอุปกรณ 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากไมทําตามขอแนะนํา ขอควรระวัง 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟาขัดของ เชน ไฟตก ไฟเกิน 

 ไมรับประกันหากไมมีการตอบกลับของใบรับประกันจากลูกคา  
 


