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-  อุปกรณ 
 
1. แผนความรอน (ดังรูปท่ี 1) 
 

                                         รูปท่ี 1 
 
2. ชุดควบคุมอุณหภูมิ  (ดังรูปท่ี 2) 
 

                                                           รูปท่ี 2 
 
3. แทนยึดชุดควบคุมพรอมยูแคลมป  (ดังรูปท่ี 3) 
 

                                                                               รูปท่ี 3 
 
 
- การรับประกันสินคา 

บริษัทฯ ยินดีรับประกันสินคา จากการใชงานปกติ เปนเวลา 1 ป นบัจากวันที่ลูกคาไดรับสินคา 
โดยจะรับประกันความเสียหายของตัวสินคา อันเนื่องมาจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตหรือการประกอบจาก
โรงงานไมไดคุณภาพ ทางบริษัทฯ ยินดีซอม เปล่ียนอะไหล ใหโดยไมคิดคาใชจาย  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากพนระยะเวลาประกัน หรือ ลูกคาทําการซอม โดยไมแจงใหทางบริษัทฯ
ทราบลวงหนา 
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- การติดตั้งและตอสายไฟ 
1. นําแผนความรอน มาวางในบริเวณท่ีจะกกลูกสุกร 
2. นําแทนยึดชุดควบคุมมายึดกับคอกหรือผนังกลองกก ดวยยูโบลท โดยสอดสายไฟท่ีออกจากแผน

ความรอนเขาดานลางแทนยึด จนสายไฟโผลออกดานบน และขันยโูบลทใหแนน (ดังรูปท่ี 4) 
 

                      รูปท่ี 4 
 
3. ติดต้ังชุดควบคุม โดยใชนอตท่ีเตรียมให 
4. ตอสายไฟจาก แผนความรอน เขาชุดควบคุม 
5. ตอสายวัดอุณหภูมิจาก แผนความรอน เขาชุดควบคุม 
6. ตอสายไฟจากแหลงจายไฟเขาชุดควบคุม 
7. เสียบสายสัญญาณใหเรียบรอย 
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- การตั้งคาการใชงาน 
 

รูปหนาชุดควบคุม 
  

                                
 

1. เม่ือเปดสวิทซ  สักครู ตัวเลขจะแสดงอุณหภูมิท่ีเครื่องอานไดจากแผนความรอน เปนองศา

เซลเซียส ซึ่งเปนโหมดการแสดงผลปกติ ไฟดานขวาจะกระพริบ แสดงสถานะวา
กําลังรับสัญญาณจากหัววัดอุณหภูมิ 

2. กดปุม  ตรงกลาง 1 ครั้ง ไฟสีฟาดวงกลางจะติด แสดงสถานะวาอยูในโหมดการต้ังคา และ 

ตัวเลขท่ีแสดงจะเปนตัวเลขท่ีต้ังคาอุณหภูมิไว (ผูผลิตต้ังไวท่ี 30 องศาเซลเซียส) 

3. ขณะอยูในโหมดการต้ังคา กดปุม  ทางดานขวา หรือ กดปุม  ทางดานซาย เพื่อเพิ่ม-ลด 
อุณหภูมิใหไดตามตองการ หากไมกดปุมภายใน 8 วินาที จะกลับไปสูโหมดการแสดงผลปกติ 

4. เม่ือต้ังคาอุณหภูมิไดตามตองการแลว กดปุม  อีกครั้งเพื่อบันทึกคาท่ีต้ังไว และกลับไปโหมด
แสดงผลปกติ 

5. ไฟสีเขียวดวงซายมือ ใชแสดงสถานะ การจายไฟเพื่อทําให แผนความรอน รอน ไฟจะติดในกรณีท่ี
อุณหภูมิท่ี แผนความรอน ตํ่ากวา อุณหภูมิท่ีต้ังไว และจะดับเม่ืออุณหภูมิ ท่ี แผนความรอน สูงกวา
หรือเทากับอุณหภูมิท่ีต้ังไว (จายไฟเขา เพื่อทําให แผนความรอน รอนข้ึน หรือ ตัดไฟ ทําให แผน
ความรอน คอยๆเย็นลง) 
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- ขอควรระวัง 
1. ตองปดสวิทซ  ตัดไฟฟา กอนทําความสะอาดหรือตรวจสอบแกไขทุกครั้ง 
2. ไมควรใหกลองควบคุมเปยกน้ําโดยตรง กอนลางคอก ควรใชพลาสติกหอไวใหมิดชิด 
3. หากติดต้ังแบบใชแขวน ระวังการแกวงไปชนกับวัตถุรอบขาง หรือการหลุดหลนลงพื้น 
4. การตรวจสอบแกไข ควรใหชางท่ีมีความรูดานไฟฟา เปนผูดําเนินการ 
5. หากเกิดการลัดวงจร ELB จะตัดการจายไฟ ควรตรวจสอบแกไขการลัดวงจรให

เรียบรอย กอนยก ELB เพื่อจายไฟ 
 

- การบํารุงรักษา 
1. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ควรทําความสะอาดโดยใชผาแหงเช็ดฝุนภายนอกและเปาฝุนออก รุน

ละครั้ง 
2. แผนความรอน ควรทําความสะอาดทันทีท่ีมีคราบเลือดหรือมูลสุกร เปอนเปรอะ โดยใช

ผาชุบน้ําหมาดๆเช็ด 
3. ตรวจสอบสายไฟใหอยูในสภาพปกติ หากมีการชํารุด ควรเปลี่ยนทันที 
4. หม่ันกดทดสอบ ELB ใหม่ันใจวายังทํางานไดปกติ 

 
- การแกไขปญหาเบื้องตน 

1. กรณีเปดสวิทซแลวไฟสวิทซไมติด  
a. ตรวจสอบวามีไฟจายมาหรือไม ถาไมมีใหแกไขท่ีแหลงจายไฟ 
b. ตรวจสอบวาจุดตอสาย แนนดีหรือไม ถาไมแนนใหแกไขขันใหแนน หาก

บัดกรีหลุดตองบัดกรีใหม 
c. ตรวจสอบสวิทซวาเสียหรือไม ถาเสียตองเปลี่ยนสวิทซใหม 
d. ตรวจสอบ ELB วายกข้ึนหรือไม ถาไม ใหยกข้ึน กอนเปดสวิทซ 

2. กรณีชุดควบคุมทํางานปกติ แต แผนความรอน ไมรอน 
a. ตรวจสอบวามีการต้ังอุณหภูมิถูกตองหรือไม ถาไมถูกตอง ใหต้ังคาใหมให

ถูกตอง โดยดูในหัวขอการต้ังคาการใชงาน 
b. ตรวจสอบวาไฟแสดงการจายไฟดานซายติดหรือไม ถาไมติด ใหแจงทางบริษัท

ฯ เพื่อสงซอม 
c. ตรวจสอบสายไฟท่ีตอเขา แผนความรอน วาชํารุดหรือไม ถาชํารุดใหเปลี่ยน

สายใหม 
d. ตรวจสอบแผนความรอน วามีรอยแตกหัก หรือไม ถามีใหเปลี่ยนแผนใหม 
 


